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1. Haftungsausschluss

Die Inhalte, die in dieser Betriebsanleitung/Einbauanleitung aufgefuihrt werden, wurden mit gréRtmaoglicher
Sorgfalt erstellt. Die Cete Automotive GmbH Ubernimmt jedoch keine Gewahr fur Vollstandigkeit, Aktualitat
und Richtigkeit der aufgefiihrten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte erfolgt somit auf eigene Gefahr des
jeweiligen Nutzers. Daher Uubernehmen wir - die Cete Automotive GmbH - keinerlei Haftung und
Verantwortung fir Schaden, die aus dem Betrieb oder falscher Handhabung und Wartung entstehen oder in
jeglicher Art und Weise damit zusammenhangen.

2. Urheberrecht

Die in dieser Betriebsanleitung/Einbauanleitung veroffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten
Informationen unterliegen dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Jede Art der
Vervielfaltigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung auf3erhalb der
Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers.
Das unerlaubte Kopieren/Speichern der bereitgestellten Informationen dieser
Betriebsanleitung/Einbauanleitung ist nicht gestattet und strafbar.

3. Sicherheitshinweise

Die Installation darf ausschlie3lich von geschultem Fachpersonal erledigt werden. Die Installation erfolgt im
spannungslosen Zustand - dafiir z.B. die Batterie vom Bordnetz trennen (beachten Sie hier jeweils die
Vorgaben des Fahrzeugherstellers).Die Verwendung des Active Sound Gateway® BLE ist ausschlieBlich fr
die in dieser Anleitung genannten Fahrzeugtypen und Modellreihen geeignet und darf dementsprechend auch
nur mit diesen verwendet werden! Der Einbau erfolgt ausschlie3lich nach den in dieser Einbauanleitung
vorgegebenen Schritten. Es dirfen nur die in dieser Anleitung genannten Anschliisse verwendet werden. Fir
Schaden, die durch unsachgemalle Montage, die Verwendung ungeeigneter Anschliisse oder eine Montage in
nicht vorgesehene Fahrzeugtypen und -Modelle entstehen, tbernimmt die Cete Automotive GmbH keine
Haftung. Der Hersteller behalt sich vor, Bauteile ohne Angaben von Grinden zu &ndern. Irrtimer und
Anderungen vorbehalten.

4. Allgemeine Hinweise

Bitte halten sich an die hier vorgegeben Schritte zum Einbau. Bei der Entwicklung des Produktes haben wir
besonders auf die Sicherheit, den Bedienkomfort, das Design & innovative Entwicklung geachtet, um dem
Benutzer ein gutes Produkt zu bieten. Trotz grofRter Sorgfalt, kann es jedoch bei falscher bzw.
unsachgemaler Installation, Benutzung oder bei falscher Bedienung zu Sachschdden kommen. Je nach
Produkt und dessen Einsatzzweck ist es eventuell notwendig, die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen
Landes vor der Inbetriebnahme zu prifen.
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Das Gerat ist bei Gewahrleistungsansprichen in der originalen Verpackung, mit dem dazugehérigen
Kaufbeleg und einer Fehlerbeschreibung an den Verkaufer zurtickzuschicken. Beachten Sie hierbei die
Rucksendebestimmungen. Es gelten die gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften. Der
Gewdbhrleistungsanspruch und die Betriebserlaubnis erléschen durch: unbefugte Anderungen am Gerat und
dessen Zubehor, eigene Reparaturen am Gerét, Gewalteinwirkung, unsachgeméafRe Nutzung, o6ffnen des
Gehdauses.

5. Hinweis

Bitte beachten Sie, dass es sich laut StVZO um eine eintragungspflichtige Komponente handelt.
Bitte nehmen Sie diese Eintragung schnellstmdglich vor.

Bei den gezeigten Bildern in dieser Anleitung handelt es sich lediglich um eine Hilfe bzw. eine Orientierung
zum Ausbau derjenigen Komponenten. Bauen Sie die Verkleidungen bitte gemald dem Reparaturleitfaden des
jeweiligen Herstellers aus.

6. CAN-BUS Farben (Legende)

CAN-HIGH | Gelb/Weil3
CAN-LOW | Gelb

CAN-HIGH | Grin/Weil3
CAN-LOW | Grin

CAN-HIGH | Rot/Blau
CAN-LOW | Rot

CAN-HIGH | Gelb/Rot
CAN-LOW | Gelb/Braun
CAN-HIGH | Orange/Schwarz
CAN-LOW | Orange/Braun
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- Tipp)

Benutzen Sie die abgebildeten Adapter fur eine
einfachere Montage.

Legen Sie die beiden zu verbinden Enden in die
schwarze Fuhrung, sodass diese fixiert sind.

SchlielRen Sie den Adapter.

Unbedingt den Adapter mit einer Zange festigen.
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8. CAN-BUS Anbindung

Step 1)
Offnen Sie den Kofferraum.

Die elektronische Montage findet im Kofferraum
Statt.

Step 2)

Entfernen Sie die Bodenabdeckung.

Bauen Sie bitte ebenfalls die Abdeckungen aus, um
Zugang zur rechten Seite zu erlangen.

Rechts verlauft der Can-Bus.

Beim RS3 8P kann es sein, dass die Abdeckung
noch etwas geldst werden muss, um Zugang zu
erhalten.
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Step 3)
=== | okalisieren Sie den CAN-BUS.
-~ Orange/Schwarz = CAN-HIGH
Orange/Braun = CAN-LOW

Der CAN-BUS ist immer ein verdrilltes Paar.

Step 4)
Verbinden Sie die Masseleitung mit einem
geeigneten Massepunkt
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9. Klappen-Anbindung

Step)
Sie mussen die originalen Leitungen der Klappen

abstecken und mit dem Adapter verbinden.

Das Ventil befindet sich direkt Uber dem
Endschalldampfer auf der linken Seite.

~ AuBenbereich, daher die Leitung bitte nach Auf3en
) fuhren.

Die Abbildung dient zur Darstellung.
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