
 
 
 
 

 

 

Hinweis zur Mehrsprachigkeit 

Dieses Dokument wurde mehrsprachig verfasst, um den Anforderungen der EU-

Sicherheitsverordnung (GPSR) zu entsprechen. 

 

 

Notice on Multilingual Availability 

This document has been written in multiple languages to comply with the EU Safety Regulation 

(GPSR). 

 

 

Opmerking over Meertaligheid 

Dit document is in meerdere talen opgesteld om te voldoen aan de EU-veiligheidsverordening (GPSR). 

 



 
 
 

 

 

 UNFALLGEFAHR! 

Dieser Artikel enthält KFZ-Ersatzteile. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Fahrzeugstörungen und 

Unfällen führen. Bitte lesen Sie dieses Datenblatt zur Produktsicherheit sorgfältig vor Beginn der 

Arbeiten. 

 

 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE 

Dieses Produkt darf ausschließlich von Personen verwendet werden, die nach geltendem Recht im 

jeweiligen Land volljährig sind, sich im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten befinden und die Einbau- 

sowie Bedienungsanleitung vollständig und eigenständig gelesen und verstanden haben. 

Die Installation und Erstinbetriebnahme des Produkts darf nur im Beisein einer zweiten volljährigen, 

technisch versierten Person erfolgen, die ebenfalls die Anleitungen gelesen und verstanden hat. Diese 

Person muss in der Lage sein, im Gefahrenfall unverzüglich Erste Hilfe zu leisten. 

Beachten Sie die allgemein gültigen Sicherheitsvorschriften. Tragen Sie während der Installation 

geeignete Schutzkleidung, mindestens jedoch die von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebene 

Schutzausrüstung. 

Es besteht die Gefahr, dass Sie während der Installationsarbeiten an Fahrzeugleitungen oder 

Schläuchen hängen bleiben, wodurch ein erhöhtes Risiko für Stürze oder Verletzungen, einschließlich 

Strangulation, besteht. 

Verbauen Sie dieses Produkt nicht an Stellen, die die Fahrsicherheit beeinträchtigen könnten. 

Verschraubungen sind grundsätzlich mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmoment 

festzuziehen. Dehnschrauben dürfen nur einmal verwendet werden. Beim Lösen solcher 

Verschraubungen sind diese durch neue, vom Hersteller freigegebene Schrauben zu ersetzen. 

 

 INSTALLATIONSHINWEISE 

Bei der Installation von Fahrzeugleitungen besteht die Gefahr von Kurzschlüssen, die zu Bränden 

führen können. Installationen dürfen daher ausschließlich im spannungsfreien Zustand durchgeführt 

werden. Trennen Sie dazu die Batterie vom Bordnetz und beachten Sie unbedingt die Vorgaben des 

Fahrzeugherstellers. 

 

 VERWENDUNG 

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den in der Bedienungsanleitung des Herstellers 

vorgesehenen Zweck. 

Verwenden Sie das Produkt nicht in anderen Fahrzeugen oder in Bereichen, für die es nicht 

vorgesehen ist. Eine falsche Verwendung könnte bei einer Fehlfunktion zu Gefahren führen. 

 

 

 

 



 
 
 

 FALSCHE SOFTWAREKONFIGURATION 

Fehler bei der fahrzeugspezifischen Codierung können zu Fehlfunktionen des Bauteils führen. 

• Notieren Sie vor jeder Codierungsänderung (manuell oder online) die Ausgangscodierung aller 

relevanten Steuergeräte. 

• Erstellen Sie ein Abbild des jeweiligen Steuergeräts, um sicherzustellen, dass der 

Ursprungszustand bei Bedarf wiederhergestellt werden kann. 

 

 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR PYROTECHNISCHE, ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE 

BAUTEILE DES RÜCKHALTESYSTEMS 

Pyrotechnische Bauteile sind: 

• Airbageinheiten 

• Gurtstraffer 

• Gurtkraftbegrenzer 

• Batterietrennelemente 

 

Allgemeine Hinweise: 

• Prüf-, Montage- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von geschultem Personal 

durchgeführt werden. 

• Bei Arbeiten an pyrotechnischen Bauteilen oder dem Airbag-Steuergerät ist das Batterie-

Massekabel bei eingeschalteter Zündung abzuklemmen. Der Minuspol muss anschließend 

abgedeckt werden. 

• Nach dem Abklemmen der Batterie ist eine Wartezeit von 10 Sekunden einzuhalten. 

• Das Anklemmen der Batterie muss bei eingeschalteter Zündung erfolgen. Währenddessen 

darf sich keine Person im Fahrzeuginnenraum aufhalten (Ausnahme: Fahrzeuge mit der 

Batterie im Fahrgastinnenraum; in diesem Fall sollten Sie sich außerhalb des 

Wirkungsbereichs von Airbags und Sicherheitsgurten befinden). 

• Vor Arbeiten an pyrotechnischen Bauteilen, wie dem Trennen von elektrischen 

Steckverbindungen, muss der Mechaniker sich elektrostatisch entladen (z. B. durch Berühren 

geerdeter Metallteile). 

• Nach Kontakt mit gezündeten pyrotechnischen Bauteilen müssen die Hände gewaschen 

werden. 

• Pyrotechnische Bauteile dürfen weder geöffnet noch repariert werden. Es sind ausschließlich 

Neuteile zu verwenden. 

• Beschädigte oder auf harte Unterlagen gefallene pyrotechnische Bauteile dürfen nicht erneut 

verbaut werden. 

• Der Einbau pyrotechnischer Bauteile sollte unmittelbar nach der Entnahme aus dem 

Transportbehälter erfolgen. Unterbrechungen erfordern die Rücklagerung in den 

Transportbehälter. 



 
 
 

• Pyrotechnische Bauteile dürfen nicht unbeaufsichtigt liegen gelassen werden. 

• Während der Installation pyrotechnischer Bauteile darf sich nur die zuständige Person im 

Fahrzeuginnenraum befinden. 

 

Lagerung, Transport und Entsorgung: 

• Lagerung: Gemäß den jeweiligen nationalen Vorschriften. 

• Transport: Unterliegt nationalen und internationalen Regelungen zu Verpackung, 

Kennzeichnung und Begleitpapieren. 

• Entsorgung: Nicht gezündete pyrotechnische Bauteile müssen gemäß nationaler 

Gesetzgebung in der Originalverpackung einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt 

werden. Gezündete Bauteile dürfen über den Gewerbemüll entsorgt werden. Ausnahmen 

bestehen für Gurtstraffer mit dem Wankelstraffer-Prinzip. 

 

 SICHERHEITSHINWEISE FÜR VERPACKUNGEN 

• Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. 

• Verpackungen und Kleinteile (z. B. Schrauben, Kontakte, Steckergehäuse) außerhalb der 

Reichweite von Kindern aufbewahren. 

• Es besteht Erstickungsgefahr durch Plastiktüten und Kleinteile. 

• Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug und können Verletzungs- oder 

Erstickungsgefahren bergen. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 ACCIDENT! 

This article contains automotive spare parts. Improper installation can lead to vehicle malfunctions 

and accidents. Please read this product safety data sheet carefully before starting the work. 

 

 This 

product is intended for use only by persons who are of legal age under applicable law in the relevant 

country, who are in full possession of their mental abilities and who have read and understood the 

installation and operating instructions completely and independently. 

The installation and initial commissioning of the product may only be carried out in the presence of a 

second adult, technically experienced person who has also read and understood the instructions. This 

person must be able to provide first aid immediately in the event of danger. 

Observe the generally applicable safety regulations. Wear suitable protective clothing during 

installation, but at least the protective equipment prescribed by the employers' liability insurance 

association. 

There is a risk of getting caught on vehicle wiring or hoses during installation work, putting you at an 

increased risk of falls or injury, including strangulation. 

Do not install this product in places that could impair driving safety. 

Screw connections must always be tightened with the torque prescribed by the manufacturer. 

Expansion screws may only be used once. When loosening such screws, they must be replaced by 

new screws approved by the manufacturer. 

 

 INSTALLATION INSTRUCTIONS 

When installing vehicle cables, there is a risk of short circuits that can lead to fires. Installations may 

therefore only be carried out in a de-energized state. To do this, disconnect the battery from the on-

board power supply and be sure to follow the specifications of the vehicle manufacturer. 

 

 USE 

Use the product only for the purpose specified in the manufacturer's instruction manual. 

Do not use the product in other vehicles or in areas for which it is not intended. Incorrect use could 

lead to hazards in the event of a malfunction. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 INCORRECT SOFTWARE CONFIGURATION 

Errors in vehicle-specific coding can lead to component malfunctions. 

• Before each coding change (manual or online), write down the output coding of all relevant 

ECUs. 

• Create an image of the respective ECU to ensure that the original state can be restored if 

necessary. 

 

 SAFETY REGULATIONS FOR PYROTECHNIC, ELECTRICAL AND MECHANICAL COMPONENTS OF 

THE RESTRAINT SYSTEM 

Pyrotechnic components are: 

• Airbag units 

• Belt tensioners 

• Gurtkraft restrictions 

• Batteriesthree elements 

 

General information: 

• Testing, assembly and repair work may only be carried out by trained personnel. 

• When working on pyrotechnic components or the airbag control unit, the battery ground cable 

must be disconnected when the ignition is switched on. The negative terminal must then be 

covered. 

• After disconnecting the battery, a waiting time of 10 seconds must be observed. 

• The battery must be connected with the ignition switched on. During this time, no person is 

allowed to be inside the vehicle (exception: vehicles with the battery in the passenger 

compartment; in this case, they should be outside the area of effect of airbags and seat belts). 

• Before working on pyrotechnic components, such as disconnecting electrical connectors, the 

mechanic must discharge electrostatically (e.g. by touching grounded metal parts). 

• After contact with ignited pyrotechnic components, hands must be washed. 

• Pyrotechnic components must not be opened or repaired. Only new parts are to be used. 

• Damaged pyrotechnic components or pyrotechnic components that have fallen on hard 

surfaces must not be reinstalled. 

• The installation of pyrotechnic components should take place immediately after removal from 

the transport container. Interruptions require storage back into the transport container. 

• Pyrotechnic components must not be left unattended. 

• During the installation of pyrotechnic components, only the responsible person may be in the 

vehicle interior. 



 
 
 

 

Storage, transport and disposal: 

• Storage: In accordance with the respective national regulations. 

• Transport: Subject to national and international regulations on packaging, labelling and 

accompanying documents. 

• Disposal: In accordance with national legislation, unignited pyrotechnic components must be 

properly recycled in their original packaging. Ignited components may be disposed of with 

commercial waste. Exceptions exist for belt tensioners with the Wankel tensioner principle. 

 

 SAFETY INSTRUCTIONS FOR PACKAGING 

• Not suitable for children under 3 years of age. 

• Keep packaging and small parts (e.g. screws, contacts, connector housings) out of the reach 

of children. 

• There is a risk of suffocation due to plastic bags and small parts. 

• Packaging materials are not toys and can pose a risk of injury or suffocation. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 ONGELUK! 

Dit artikel bevat reserveonderdelen voor auto's. Onjuiste installatie kan leiden tot voertuigstoringen en 

ongevallen. Lees dit productveiligheidsinformatieblad aandachtig door voordat u met de 

werkzaamheden begint. 

 

 Dit 

product is alleen bedoeld voor gebruik door personen die meerderjarig zijn volgens de toepasselijke 

wetgeving in het betreffende land, die volledig in het bezit zijn van hun mentale vermogens en die de 

installatie- en bedieningsinstructies volledig en onafhankelijk hebben gelezen en begrepen. 

De installatie en eerste inbedrijfstelling van het product mag alleen worden uitgevoerd in 

aanwezigheid van een tweede volwassen, technisch ervaren persoon die ook de instructies heeft 

gelezen en begrepen. Deze persoon moet in geval van gevaar direct eerste hulp kunnen verlenen. 

Neem de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften in acht. Draag tijdens de installatie geschikte 

beschermende kleding, maar ten minste de beschermingsmiddelen die zijn voorgeschreven door de 

werkgeversvereniging voor aansprakelijkheidsverzekeringen. 

Het risico bestaat dat u tijdens installatiewerkzaamheden vast komt te zitten aan voertuigbedrading of 

slangen, waardoor u een verhoogd risico loopt op vallen of letsel, inclusief wurging. 

Installeer dit product niet op plaatsen die de rijveiligheid in gevaar kunnen brengen. 

Schroefverbindingen moeten altijd worden aangedraaid met het door de fabrikant voorgeschreven 

aanhaalmoment. Expansieschroeven mogen slechts één keer worden gebruikt. Bij het losdraaien van 

dergelijke schroeven moeten deze worden vervangen door nieuwe schroeven die door de fabrikant zijn 

goedgekeurd. 

 

 INSTALLATIE-INSTRUCTIES 

Bij het installeren van voertuigkabels bestaat het risico op kortsluiting die tot brand kan leiden. 

Installaties mogen daarom alleen in spanningsloze toestand worden uitgevoerd. Koppel hiervoor de 

accu los van de boordvoeding en volg de specificaties van de voertuigfabrikant. 

 

 GEBRUIK 

Gebruik het product alleen voor het doel dat in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant wordt vermeld. 

Gebruik het product niet in andere voertuigen of in gebieden waarvoor het niet bedoeld is. Onjuist 

gebruik kan in geval van een storing tot gevaren leiden. 

 

 

 

 

 ONJUISTE SOFTWARECONFIGURATIE 



 
 
 

Fouten in voertuigspecifieke codering kunnen leiden tot defecten aan componenten. 

• Noteer voor elke coderingswijziging (handmatig of online) de uitvoercodering van alle 

relevante ECU's. 

• Maak een afbeelding van de betreffende ECU om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke staat 

indien nodig kan worden hersteld. 

 

 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR PYROTECHNISCHE, ELEKTRISCHE EN MECHANISCHE 

ONDERDELEN VAN HET BEVEILIGINGSSYSTEEM 

Pyrotechnische onderdelen zijn: 

• Airbag eenheden 

• Riemspanners 

• Gurtkraft beperkingen 

• Batterijendrie elementen 

 

Algemene informatie: 

• Test-, montage- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door geschoold 

personeel. 

• Bij werkzaamheden aan pyrotechnische onderdelen of de regeleenheid van de airbag moet de 

massakabel van de accu worden losgekoppeld wanneer het contact wordt ingeschakeld. De 

minpool moet dan worden afgedekt. 

• Na het loskoppelen van de accu moet een wachttijd van 10 seconden in acht worden 

genomen. 

• De accu moet worden aangesloten met het contact ingeschakeld. Gedurende deze tijd mag er 

geen persoon in het voertuig zijn (uitzondering: voertuigen met de batterij in het 

passagierscompartiment; in dit geval moeten ze zich buiten het werkingsgebied van airbags 

en veiligheidsgordels bevinden). 

• Alvorens aan pyrotechnische componenten te werken, zoals het loskoppelen van elektrische 

connectoren, moet de monteur elektrostatisch ontladen (bijv. door geaarde metalen 

onderdelen aan te raken). 

• Na contact met ontstoken pyrotechnische onderdelen moeten de handen worden gewassen. 

• Pyrotechnische onderdelen mogen niet worden geopend of gerepareerd. Er mogen alleen 

nieuwe onderdelen worden gebruikt. 

• Beschadigde pyrotechnische onderdelen of pyrotechnische onderdelen die op harde 

oppervlakken zijn gevallen, mogen niet opnieuw worden geïnstalleerd. 

• De installatie van pyrotechnische onderdelen moet onmiddellijk na verwijdering uit de 

transportcontainer plaatsvinden. Onderbrekingen vereisen opslag terug in de 

transportcontainer. 

• Pyrotechnische onderdelen mogen niet onbeheerd worden achtergelaten. 



 
 
 

• Tijdens de installatie van pyrotechnische onderdelen mag alleen de verantwoordelijke persoon 

zich in het interieur van het voertuig bevinden. 

 

Opslag, transport en verwijdering: 

• Opslag: In overeenstemming met de respectievelijke nationale voorschriften. 

• Transport: Onderhevig aan nationale en internationale regelgeving inzake verpakking, 

etikettering en begeleidende documenten. 

• Verwijdering: In overeenstemming met de nationale wetgeving moeten niet-ontstoken 

pyrotechnische onderdelen op de juiste manier worden gerecycled in hun originele verpakking. 

Ontstoken onderdelen kunnen worden weggegooid met het bedrijfsafval. Uitzonderingen zijn 

er voor riemspanners met het Wankelspanner principe. 

 

 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR VERPAKKING 

• Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. 

• Houd verpakking en kleine onderdelen (bijv. schroeven, contacten, connectorbehuizingen) 

buiten het bereik van kinderen. 

• Er bestaat verstikkingsgevaar door plastic zakken en kleine onderdelen. 

• Verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed en kunnen een risico op letsel of verstikking 

opleveren. 

 

 

 


